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組合せ表の見方： ・施工条件と補強設計に対応する指定材料（○印）を選定する。記号の○印は主、（○）は代用可能商品

・樹脂類の適用温度： 材料名 春夏秋用 冬用 低温用

単位：℃ プライマー 15～35 5～15 -5～10

不陸修正材、先込め充填用 15～35 5～15 -5～10

含浸接着樹脂 15～35 5～15 -5～10

(注） ・建物付帯設備のコンクリート構築物（土木構造物等）の耐震補強に本工法を準用する場合の耐震補強計算式

　などは別途（一財）土木研究センターの審査証明(建技審証 第０６０３号)等に基づいて算定してください。

指定材料の組合せ表

施工条件 参考

指定材料

商品名称 品番 仕様

プライマー XPS-400 春夏秋用 ○ ○

プライマー XPS-400 冬用 ○ ○

極低温用プライマー XPS-501C 低温用 ○

低臭用プライマー P-921 通年用 ○ ○ ○

不陸修正材 L-600 春夏秋用 ○ ○

不陸修正材 L-600 冬用 ○ ○

極低温用不陸修正材 L-515C 低温用 ○

低臭用不陸修正材 L-620（LS) 春夏秋用 ○ ○

低臭用不陸修正材 L-620（LS) 冬用 ○ ○

リペラーク２０ MRK-M2-20 ２００ｇ／㎡ ○ ○ ○ ○ ○

リペラーク３０ MRK-M2-30 ３００ｇ／㎡ ○ ○ ○ ○ ○

含浸接着樹脂 XL-750 春夏秋用 ○

含浸接着樹脂 XL-750 冬用 ○

極低温用含浸接着樹脂 XL-700C 低温用 ○

低臭用含浸接着樹脂 XL-720（LS) 春夏秋用 ○ ○

低臭用含浸接着樹脂 XL-720（LS) 冬用 ○ ○

含浸接着樹脂 XL-800 春夏秋用 ○ ○ MRKｱﾝｶｰ,NS型CFｱﾝｶｰ用

含浸接着樹脂 XL-800 冬用 ○ ○ MRKｱﾝｶｰ,NS型CFｱﾝｶｰ用

先詰め充填接着樹脂 L-600 春夏秋用 ○ ○

先詰め充填接着樹脂 L-600 冬用 ○ ○

極低温用先詰め充填接着樹脂 L-515C 低温用 ○

低臭用先詰め充填接着樹脂 L-620（LS) 春夏秋用 ○ ○

低臭用先詰め充填接着樹脂 L-620（LS) 冬用 ○ ○

ＭＲＫストランド24Ｋ
（旧商品名：ダイヤリード24Ｋ）

24Kストランド ○ ○ ○ ○ 現場加工用

ＭＲＫアンカー
（旧商品名称：MPIアンカー）

24Kｽﾄﾗﾝﾄﾞ　12束品 工場製アンカー ○ ○ ○

ＭＲＫアンカー
（旧商品名称：MPIアンカー）

24Kｽﾄﾗﾝﾄﾞ　16束品 工場製アンカー ○ ○ ○

リペアンカー 受注生産（工場製アンカー） ○ ○ ○ ○ 寸法・仕様確定後に製造

リペアンカー 受注生産（工場製アンカー） ○ ○ ○ ○ 寸法・仕様確定後に製造

ＮＳ型ＣＦアンカー 受注生産（工場製アンカー） ○ 寸法・仕様確定後に製造

ＭＲＫストランド24Ｋ
（旧商品名：ダイヤリード24Ｋ）

24Kストランド ○ ○ ○ ○ 現場加工用

ＭＲＫアンカー
（旧商品名称：MPIアンカー）

24Kｽﾄﾗﾝﾄﾞ　12束品 工場製アンカー ○ ○ ○

ＭＲＫアンカー
（旧商品名称：MPIアンカー）

24Kｽﾄﾗﾝﾄﾞ　16束品 工場製アンカー ○ ○ ○

リペアンカー 受注生産（工場製アンカー） ○ ○ ○ ○ 寸法・仕様確定後に製造

リペアンカー 受注生産（工場製アンカー） ○ ○ ○ ○ 寸法・仕様確定後に製造

ＮＳ型ＣＦアンカー 受注生産（工場製アンカー） ○ 寸法・仕様確定後に製造
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http://www.mp-infratec.co.jp/

